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SERVIZI DI TARATURA E METROLOGIA

Forza

Dinamometri, Macchine
di prova, Celle di Carico

Morma di riferimento

m Tipo di taratura e campo di misura

Dinamaometrl

Trazione efo compressione da 0.1 N a 600 KN
e/o celle di carico

ASTM E74 UNI EN IS0 376

Macchine di

Compressione da DI N a5 MN Trazione da 0.1 Na 2 MN
prova materiali

UNIEM IS0 7500-1 ASTM E4

Taratura dell'allinearnento de| tekaio di carico macchine
di prova materiali a trazione e compressione con l'uso di ASTM 1012
un proving strumaentato & strain gage da 1 kN a 80 kN

grrace =

ALYV AN _1.0 h.

Allineamento
del telaio di carico
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Taratura della velocita di spostamenta della traversa mobile
per macchine di prova materiali a trazione efo a
compressione da 5 mm/min a 500 mm/min

Velockta della
traversa moblle

In conformita al requisit
della norma ASTM E2658

Taratura dello spostamento della traversa mobéle per

Spostamento della
traversa mobile

In conformitia al requisiti
della norma ASTM 2309M

macchine di pronia material a trazione &/n d COMmpressiome

da 1 mm a 300 mim

Resilienza Deformazione

Pendoli Charpy, lzad Estensimetri, Corsa,

Trasduttori, Flessimetri

UNIEN ISD 148-2 Estensimetri

coltello Faggio 2 mim Kv2 meccanicl, elettranici,
colteflo raggio B mm Kvd ottich, laser

{taratura diretta e indiretta)

Tipo di taratura Norma
e campo di misura di riferimento

Tipo di taratura Norma

Resilienza e campo di misura di riferimento

Carsa in trazione afa

tompressione base Classe 0,2

UMIEM ISD 9513
Classe B-1 ASTM EB3

= Taratura diretta complets

da 10 mm & &00 mm
corsa da 0 a 50 mm

« Taratura diretta semplificata

Pendoli di resilienza
industriali Mazza
CHARPY e IZ0D

» Taratura indiretta
e jprexerd di resillienza

amplone certificati ERMMaRN  ASTM E23 coltello

Spostamenta assiale
ragglo B mm KvB

delia traversa o delfattuatare
= Taratura indiretta (aratuva diveita = frer macchine di prova UMNI EN IS0 9513
con pravind campione di resklienza indiretta) i e matetiali a trazione ANNEX H
certifecati MIST da 10 Ja 7501 &/0 compressione
corsa massima SO0 mm
ISO 13802

Pendoll di resilienza Taratura diretta et Trasdutton linearl, a filo,

permateriali plasticl completada 0.2 Ja 50 it Trasduttori di L LINI EN 150
ASTMD E110 spostamento ; - 9513 ANNEX H
ASTM D 256 corsa massima 500 mm

Durezza

Durometri Brinell,
Vickers, Rockwell

Tipo di taratura Norma
e campo di misura di riferimento

UMNI EN IS0 B506-2 ASTM E10
metodo diretto & metodo
indiretto con provini

di durezza camplone

Coppia
Momento
Torcente

Chiavi Dinamametriche
» Taratura del carico ol prova

= Tatatura del dispositiveo ottico
da 1 kgf a 3000 kgf
da 0 mm a & mm

Durometri Brinell

UNI EN ISD E507-2 ASTM E384
metodo diretto metoda
Indiretto con provini di
durezza campiong

» Taratura del carico di prova

= Taratura del dispositivo ottico
da 3 kgfa 100 kgf
da0mma2mm

Durometri Vickers

Coppia
Momento
TOrcente

Tipo di taratura MNorma

e campo di misura di riferimento
UNI EM IS0 6508-2 ASTM E18
metodo diretto e metodo
Indiretto con provin di Chiavi

= Taratura del carico di prova

» Taratura del ispositiva
Durometri Rockwell ; T

di profondita dell imiprants -
Taratura In sensn araco e'n

da 3 kgfa 150 kgf
da 0 mm a1 mm
[D-100 HRC/HRB)

durezza ca mplong

dinamometriche
giraviti a lettura
diretta e a scatio

I SENS0 antirarkn
da 1 Nma 1000 Nm

UMIEN IS0 6789
METODOD INTERND



Pressione

Manometri,
Barometri, Vacuometri,
Bilance di pressione

Tarature per differenti campl di misura e strumenti

= [ mezzo gassoso in condldone relativa da -1 a 50 bar

= In mezzo liguido in condizione relativa da 0 a 1000 bar

» in mezzo gassoso in condizione relativa negativa da O bar a Patm
= in ez gassoso in condidone assoluts da 14 mbar a 50 bas
= Bilance di pressione in mezzo gassoso da 0.7 2 50 bar

= Bilance di pressione in mezza lquido da 2 a 700 bar

= Manpmetn a cofonna di lguido

= Varudmeti a quadrantes o digitali

= Manometr digitall e analogicl

= Manmvacuometr a quadrante e digitali

= Manometn digitah retativi e assoluti

= Barometr) digitali e analogici

# Trasdutton relativi e assoluti

« Trasmettiton relativil e assolutl

Umidita

Igrometri e
Termoigrometri

m Tarature strumenti per 'umidita

Per e misure ambientali & disponibile und camera clirnmatica che opera

nel campo; (-40 fino a B0 *C )

» lgrometni e termoigrometd meccanici

= Igrometri @ termolgrometrl elettrici

= |grametri e termoigrometr can uscita digitale e trasmissione del dati
diretta o differita (datalogger)

« Trasmettiton di UR%% con segnale di uscita analogico

Elettrico

Corrente, tensione,
resistenza di multimetri,
pinze amperometriche

Tarature strumenti di misurazione
per grandezze elettriche

= Allmentaton

= Amperometr

= Calibrator multifunzione (palmar e da banco)
» Buitimetn memerall (palmaii e da banca)

» Resistorni

= Ohmetri/miliohmetri

= Yaltmetrl

» Geperaton di tensione/cormente

'F-rES'S.ﬂ centri convenzionati

Temperatura

Termometri, Termocoppie,
Trasmettitori, Forni

rdl

T at Tarature In bagni a liquido e forni termostatici
Smperaiie con campo di misura -80+1500°C

= TermaormetH a resistanza

= Termoacoppie

« Indicatosl digitall con senda remota

s Indicatos) digitali con sonda integrata
« Indicatorl anatogicl con sonda remota
« Indicatarl anatogic con sonda integrata
» Trasmettitor con sonda remaota

« Trasmattitan con sonda integrata

« Termaometri a liguido in vetro

« Termometil a guadrante

= Termografi

« Forni e bagni calibratori portatill

Masse, Bilance
Verificazioni periodiche

Strumenti di misura
massa e hilance

= Camplanl i massa e pes|

« Strumenti per pesare a funzionamento non avtomatico (NAWI)
» Strumenti per pesare a funzionamento automatica (AW

= Splezionatricl ponderali

= \Verificazione perodica su strumenti con funzione di misura legale (DM, 93)

Tarature Addizionali

Rapporti di Taratura

Non Accreditate

Tipo di taratura e campo di misura

= Blocchettl pian parallel
= Calibri & corsolo per estemi, per altezze

per prmfondita, per interni, a bracol per estemi,

a bracc per Internl
= Micrometri per esterni
= Micrometnl per inteinl
» Micrometri di profondita
= Aste di iscontro

Dimensionali

= Comparatorn e trasdottorn linearl, a leva,
analagici e digitali
= Anelll liscl, tampaoni lisci

Tipom A

Durametrl SHORE
lipo O

Flussimetr] fino a 2000 mi/min
Parametri:
Rada0.02 pma 50
Rugosimetrl a da 0,02 pm a 500 pm

Rz da 0.05 wm a 1000 pm
RS da 10 pma 1000 pm

Tarature strumenti di misurazione masse e bilance

Morma di riferimento

fino a 300 mm}
(fina a 1000 mm)

(fino a 300 mm)
{fino a 300 mm)
(fina a 300 mm)
{fino a 300 mm)
(fino & 300 mm}

(fino a 100 mm)

UMI EM IS0 B5E
150 271509 150 16898
ASTM D2240 OIN 53505

[GALDABINI




DAL 1983 ESPERTI NELLA
TARATURA DI STRUMENTI

OLTRE 30 ANNI
ESPERIENZA E INNOVAZIONE

LE MIGLIORI PERFORMANCES

LA SCELTA DIGITAL

| NOSTRI CLIENTI

Daldabini & Centro di Taratura 00030 CALIBERATION
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Centro di taratura ufficiale dal 1989, Galdahini investe progressivamente |6 ¢l sorse umane e tecniche per offrire 1 pili alto
semvizio di taratura al cliente, La stazione a pesl direttl fing a 500 kN, costruita nel lontano 1934, testimonia guanto sla

radicata la cultura della qualita nelle misure

I ninstrl mezzl e ka nostra esperenza permettona di offrire le miglion prestaziond in termind di costo,
qualita e rapidita in:

s Certificati dl taratura ACCREDIA per tutti | settorl merceologicl

« Rapportl dl prova/taratura con riferibllita delle misure

* L'emissione del certificato di taratura in un formato digitale criptato,
scaricablle direttamente dal sito web nell'area riservata dedicata

* Tarature nel nostrl laboratori e presso la sede del cliente

*« Gestione del parco strumenti (avviso al cliente nel caso di malfunzionamentao,
pulizia accurata strumenti ..}

« Gestione delle scadenze e recall automatico ad un mese dalla scadenza del certificato

* Preventivo eventuaile sostituzione dello strumento

¢ Consulenza metrologica

¢ Contrattl plurlennall personalizzati

* Certificati consultabili attraverso area personale

| certificati di taratura e | rapporti di prova emessi dal laboratoro sono formits in un formato digitale cnptato, con il
vantaggio di memarizzaiione, recupern e riprduzione. Sono carcati antomaticamente nel web, inell'area dedicata al
cliente, dove & possibile consultare e scaricare il proprio certificato/rapporto e richiedere il rinnovo dello stesso

semplicemente con un clic

« Farmaceutico e Alimentame = Acronautico

* Chimico, Petrolchimico e Ol & Gas = Industriale

e Automolive « |aborston conto tergd di Prova e Misura

Glistrumenti sono perlodicamente revisionatl e dotati di certificato di taratura. |1 servizio inoltre prevede inoltee attivita di
manutenzione, riparazione ed assistenza garantendo la massima affidabilita della strumentazione di misura nel tempo
Offriamo intervent di controllo e manutenzione preventiva sugh strument! inviatl, che comprende la pulizia, sostituzione di

parti e componenti usurate, La collaborazione con aziende e case costruttrici, ci permette di garantire affidabilita e rapidits

Galdahin & Inoltre costruttore di strument! prova materiall adatti a test su plastiche, metalll, tessutl, prodott) o,

materlall da costruzione e manufattl, In accordn con le Norme Internazionall, quall: 150 6892, 150 527, ASTM DE3B, 150

Tutte le tarature effettuate all'interno del laboratorio metrologico, rispettano la conformita afle norme U1 CETEN

CENTRO DI TARATURA ACCREDIA DOD30 CALIBRATION

Via Glovanni XxHl, 183 - 21070 Cardano al Campo (VA) - IT

NOLEGGID E VENDITA
STRUMENTI
in caso di richiesta di assistenza
B30, ASTM A3T0 2 maolte altre
REQUISITI E CONFORMITA
1S0/1IEC 17025 ed al requisit! ACCREDIA prer e quall il centro @ accreditato
k-
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